高空清洗悬吊作业人员安全技术培训学校

管理办法（草案）
1. 为加强高空清洗悬吊作业员工的安全作业和提高座板式单人吊具使用技术水平，依据国家标准GB23525-2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》的要求对悬吊作业员工进行理论知识和实际操作技能的培训，达到安全生产的目的。
2. 为在中国职业安全健康协会高空服务业分会会员中实施高空清洗悬吊作业企业安全生产证书工作，要求取证企业悬吊作业员工必须具有经过按照国家标准培训合格的高空清洗悬吊作业上岗证。该上岗证属于分会内部培训的证明，不能代替政府有关部门颁发的特种作业证。
3. 为达到以上目的，必须要求有符合基本培训条件的培训学校，按照分会统一的教材和教学大纲进行培训，才能培养合格的高空清洗悬吊作业员工。
4. 培训学校的基本条件：

4.1有各级政府相关部门的培训机构资质。或由地方联络站筹建培训学校经分会批准备案。
4.2有明确的负责人。负责人具有培训教学管理经验，熟悉有关政策法规，具备管理能力。
4.3有健全的管理体系和满足教学工作的规章制度。

4.4有经过分会统一培训的高空清洗悬吊作业理论和实操教师各2名以上。

4.5有固定的办公场所，20人以上的教室和保证安全的实操场地。

4.6有符合国家标准的悬吊作业设备。数量见附件2高空清洗悬吊作业人员安全技术培训基本设备配置表。
5.申请程序：
5.1填报《高空清洗悬吊作业人员安全技术培训学校申请表》。

5.2提供培训学校资质证明，负责人、组织机构、教师名单，教师学历证书和工作简历，学校管理制度，教学设备清单。
5.3经分会实地验收合格后，予以批准。
6. 培训学校应按分会提供的统一教材和教学大纲安排教学。教师经分会统一培训。教材按定价由分会提供。
7.培训实行考教分开，培训课程完成后，由分会提供考题并组织培训学校以外的人员监考，以保证培训教学质量。

8.学员考试通过后，分会为学员颁发统一的上岗证。考卷由分会存档备查。
9. 培训费由各学校根据当地情况自定。分会收管理及制证费100元/每人。
中国职业安全健康协会高空服务业分会
2009年12月1日
附件1
高空清洗悬吊作业人员安全技术培训学校
申请表

申请机构（盖章）：                           

地    址：                                  

法定代表人：                                

	北京市劳动保护科学研究所安全环保培训中心中国职业安全健康协会高空服务业分会制


填表日期：     年     月     日

填  表  说  明

一、本表为高空清洗悬吊作业人员安全技术培训学校办学申请材料。
二、申请材料应真实、准确。文书、表格应以A4纸尺寸为准，计算机打印，装订整齐。

三、申请书表格中“电子信箱”为必填项。

四、申请学校简况内容应包括学校基本情况和学校业绩。

五、申请表中各表可有续表。

高空清洗悬吊作业人员安全技术培训学校申请表
	申报单位名称
	
	单位性质
	

	注册地址
	
	注册资金

（或开办费）
	              万元

	办公地址
	
	邮政编码
	

	通信地址
	
	邮政编码
	

	法定代表人姓名
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	电子信箱
	
	传真号码
	

	从事培训

起始时间
	
	法人执照（证书）编号
	

	申请机构简介

	


	人员情况

	
	姓名
	学历
	职称（等级）
	职务
	专(兼)职

	负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	管
理
人
员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	理
论
授
课
教
师
	姓名
	学历
	所学专业
	职称
	授课项目
	专(兼)职
	资格证件编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	实
操
指
导
教
师
	姓名
	学历
	所学专业
	职称
	实操指导项目
	专(兼)职
	资格证件编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	培训场地情况

	自

有
	理论教室地址
	面积（m2）
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	实操场地地址
	面积（m2）
	工位数
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	租赁
	理论教室地址
	面积（m2）
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	实操场地地址
	面积（m2）
	工位数
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	实操器材设备设施名录

	名  称
	型  号
	数量
	完好状况
	用  途
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   可另附页

高空清洗悬吊作业人员安全技术学校
管理人员工作简历

	姓    名
	
	性别
	
	出生年月
	

	工作时间
	
	教龄
	
	职称/职务
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	

	所学专业
	
	最终学历
	

	现住址
	
	电    话
	

	身份证号
	
	培训合格证号
	

	任课专业
	
	管理工作年限
	

	管理及教学工作简历（写明时间、单位、部门及从事的具体工作）：

  签字：

                                                   年    月    日

	工作单位意见
	                                     （盖 章）

                                     年    月    日


高空清洗悬吊作业人员安全技术学校
教师简历表
	姓    名
	
	性别
	
	出生年月
	

	工作时间
	
	教龄
	
	职称/职务
	

	毕业院校
	
	毕业时间
	

	所学专业
	
	最终学历
	

	现住址
	
	电    话
	

	身份证号
	
	培训合格证号
	

	任课专业
	
	高空清洗工作年限
	

	高空清洗教学工作简历（写明时间、单位、部门及从事的具体工作）：

                                                           签字：

                                                   年    月    日

	工作单位意见
	                                     （盖 章）

                                     年    月    日


附件2
高空清洗悬吊作业人员安全技术培训

基本设备配置表
依据GB23525-2009《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》
	设备名称
	技术要求
	数量

	屋面固定架
	屋面固定架的表面应进行防腐处理。所有焊缝外观应连续、平整，无气孔、夹渣等缺陷。
承载结构应为塑性金属材料。安全系数不应小于2。
抗倾覆力矩与倾覆力矩之比不应小于2。
屋面固定架整机自重（不含配重）应小于70 kg。其中最大构件重量应小于20 kg。
配重应有固定锁紧装置。
应有出厂合格证，并配有指导安装和使用的产品说明书。
	2台

	座板装置
	座板上表面应具有防滑功能，无裂痕、糟朽。并应进行防水处理。座板上应有挂清洗工具的装置。 吊带应为一根整带。
尺寸要求：
座板：长度：600  mm±20 mm；
宽度 ：170  mm±10 mm；
厚度 介于15 mm～20 mm；

开孔间距 450  mm±20 mm；
开孔长度 90  mm±5 mm；
开孔宽度 25  mm±3 mm。
吊带：整体长度1600  mm±50 mm；
宽度50  mm±2 mm。
衬带：长度600  mm±20 mm；
宽度80  mm±3 mm。
强力要求：
座板：4400N压力持续1 min应无裂纹或损坏。
吊带：测试负荷≥15kN。
衬带：测试负荷≥8kN。
	3套

	下降器
（棒式、8字环式、
多板式）
（卸扣式国标已淘汰）
	金属件表面应光洁，无裂纹、麻点及能够损伤绳索的缺陷，并应进行防锈处理。
下降器、金属圆环、半圆环不应焊接。金属件边缘应加工成R4以上的光滑弧形。
下降器在手控操作时应能顺利下滑。
下降器在非手控时，应有处于悬停状态的控制方法强力要求：测试负荷≥15kN。
	每种3套

	自锁器、连接器
	自锁器在发生坠落锁止后，应借助人工明确动作才能打开。
金属件表面应光洁，无裂纹、麻点及能够损伤绳索的缺陷，并应进行防锈处理。

连接器受力时不应自动开启。
     自锁器在柔性导轨上的运动锁止距离不应大于0.5 m。
强力要求：测试负荷≥15kN。
	每种3只

	工作绳、
  柔性导轨、
安全短绳
	不应有接头不应使用丙纶纤维材料制作。应采用插接或压接的环眼。插接时每股绳应插接4道花，尾端整理成锥形。环眼内应装有塑料或金属支架。
强力要求：测试负荷≥22kN。
	每种3根

	坠落悬挂安全带
	结构采用全身式无腰带式安全带。
符合GB6095—6096-2009要求。
	3副

	安全帽
	符合GB2811要求。推荐竹编安全帽
	10顶

	清洗作业服
	防油拒水,透气透湿，防酸碱。
	5套

	清洗作业靴（鞋）
	防油拒水,透气透湿，防酸碱。
	5双

	眼护具、面罩
	根据教学需要选用，符合GB 5890要求。
	

	防护手套
	根据教学需要选用。
	

	衬垫、马架、水桶、
上水器、玻璃刮
	根据教学需要选用。
	

	实操场地
	2-3层平顶楼房，屋面平台面积≥100m2。屋面平台有女儿墙，四周设置防护栏，高度1.05~1.2m；应有保护屋面防水层的胶质或木质防护垫。
 地面设防坠垫2×0.9×0.45m(长×宽×高)。

沿墙体长度离墙4m设置警戒线。
应有器材库。根据教学需要选用遮阳伞。
	


中国职业安全健康协会高空服务业分会
2009年12月1日
